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Realizamos também analises de cerca de 70 parametros em amostras coletadas
na captagdo, saida de tratamento e no sistema de distribuicdo em laboratério

contratado, por se tratarem de analises mais complexas.
Outras amostras analisadas na estagdo de tratamento e no sistema de distribuicdo

encontram-se registradas em nosso laboratério e estdo disponiveis para consulta.
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Ola! Esse é o Relatério Anual de Qualidade da Agua do Samae de Gaspar.
O objetivo é trazer informagdes sobre procedéncia, tratamento e qualidade da dgua que
chega até a sua casa.

Aqui vocé fica por dentro das analises quimicas, fisicas e microbiolégicas realizadas
em nossos laboratérios. Essas informagBes fazem parte do Decreto n2 5.440/05, da
Presidéncia da Republica, que estabelece definigGes e procedimentos sobre o controle da
qualidade da dgua de sistemas de abastecimento publico.

Responsavel pelo abastecimento de grande parte da cidade, o Samae (Servico
Auténomo Municipal de Agua e Esgoto) é uma autarquia municipal criada em 15 de
dezembro de 1971 pela Lei n? 404. Atualmente é composto por cinco estacdes de
tratamento de agua, utilizando manancial superficial e subterrdneo para o seu
abastecimento.

‘ Nossos Mananciais

- Rio Itajai-Act (abastece a ETA | e ll): pertence a Bacia Hidrografica banhada por vérios
municipios do Vale do Itajaf;

- Ribeirdo Bateias (abastece a ETA IV): localizado na Bacia Hidrografica da Bateias;

- Ribeirdo Belchior (abastece ETA V): localizado na Bacia Hidrografica do Belchior;

- Pogo artesiano (abastece a ETA VI): localizado no bairro Macucos.

A qualidade da dgua dos mananciais, considerada excelente em tempos passados, vem
se deteriorando face ao incremento da ocupagdo das respectivas bacias, sendo
apropriada para consumo humano apés tratamento. A protegdo do manancial do Rio
Itajai-Agu é efetuada pelo Comité da Bacia Hidrogréfica do Itajai, que vem atuando ha
varios anos em sua protegdo. As atividades econdmicas da Bacia sdo diversificadas com
forte presenca da agricultura e das indUstrias téxteis.

Estas possuem grande contribuigdo na contaminagdo dos mananciais do municipio,
onde nem sempre estes contaminantes sdo tratados adequadamente.

O Ribeirdo Bateias sofreu perdas significativas de mata ciliar em suas margens, no
entanto, hoje se encontra mais protegida pela auséncia de moradores a montante da
captagdo da dgua para a ETA IV. O Ribeirdo esta localizado em uma drea de protegdo
ambiental e a qualidade da agua deste local é boa, ndo havendo considerdveis
interferéncias que alterem as suas caracteristicas naturais.

No ano de 2008, deslizamentos de terra destruiram a captagdo de agua no Ribeirdo
Belchior. Assim, de janeiro a margo de 2010, a dgua foi captada pelo pogo artesiano
alugado da empresa Plasarte, localizado no Belchior Central. Apds este periodo, a
autarquia instalou pogos artesianos para captagdo da agua. Em dezembro de 2011 foi
construida uma nova captagdo de dgua no Ribeirdo Belchior e a ETA V foi reformada,
passando a operar normalmente.

O pogo que abastece a ETA VI, no Macucos, esta localizado em &rea rural e tem
profundidade de 143 metros.

Processo de Tratamento de Agua

Nas ETA | (Centro), ETA Il (Bela Vista), ETA IV (Bateias) e ETA V (Belchior), o tratamento
segue o sistema convencional. O processo € iniciado pela adigdo de sulfato de aluminio para a
etapa de coagulagdo e floculagdo, logo apds a dgua passa pela decantagdo, filtragdo,
desinfecgdo, fluoretagdo, corregdo do PH, reservagdo e distribuigdo. Na ETA VI (Macucos), apés
a captacdo da dgua subterranea ocorre apenas os processos de desinfecgdo, fluoretacdo,
reservagdo e distribuigdo.

PRINCIPAIS PARAMETROS DE

QUALIDADE DA AGUA

Significado dos principais parametros de qualidade da dgua e limites
estabelecidos pela portaria MS n2 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

@ PARAMETROS FISICO-QUIMICOS

Turbidez — E causada devido a presenca de substancias em suspenséo e indica o grau de
transparéncia da dgua. Aguas muito turvas dificultam o processo de desinfeccgo. Limite
maximo 5 UT (Unidade de Turbidez).

pH — Indica o quanto a dgua é 4cida (pH baixo) ou alcalina (pH alto). E um importante
parametro para a manutencgdo de boas condigdes da canalizagdo. Limite minimo e
maximo permitido: 6,0a 9,5.

Cloro Residual Livre (CRL) — Consiste no residuo de cloro deixado na rede de distribuicdo
ap6s o processo de desinfecgdo da dgua. E um importante indicador das condicdes da
4gua, funcionando como barreira contra organismos indesejaveis. Limite minimo e
maximo permitido: 0,2 mg/l a 2 mg/I.

Fldor — E acrescentado para auxiliar na prevengdo de carie dentaria, desde que mantido
dentro dos limites estabelecidos pela legislagdo. Limite maximo permitido 1,5 mg/I.

Outros parametros — Inimeros outros parametros sdo analisados com frequéncia menor,
conforme determina a legislagdo.

@ PARAMETROS BACTERIOLOGICOS

Coliformes Totais (CT) — Indicam presenca de bactérias na 4gua e ndo necessariamente
representam problemas para a salde. Sistemas onde sdo analisadas 40 ou mais andlises
por més, permite-se a presenga de CT em 5% das amostras coletadas. Sistemas onde séo
analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra podera apresentar
contaminagdo.

Bactérias Heterotroficas — A andlise é realizada como um dos parametros para avaliar a
integridade do sistema de distribuigdo.

O Samae realiza 0 monitoramento da qualidade da dgua em todos os bairros de Gaspar.

@ Consumidores

Avid.

Tem

reclamagoes, ou precisa de mais informagoes? Entre em contato!
Rua Jodo Vieira, 89 — Santa Terezinha — Gaspar — Santa Catarina

Tel.: (47) 3332.1155

Site: samaegaspar.com.br | facebook.com/samaegaspar

® Diretor-Presidente: José Hildrio Melato

@ Responsavel Técnico: Diane Rodrigues Silveira — CRQ 132 13302802
fc rol l a lidade da agua:

ETA | - situada na Rua S3o Pedro, s/n2 — Centro, Gaspar.

Tel.: (47) 3332.1155

Orgio responsavel pela vigilancia da qualidade da agua:

Secretaria Municipal de Satide por intermédio da Vigilancia Sanitaria
Rua Olga Wehmuth, n2 113 — Sete de Setembro, Gaspar.

Tel.: (47) 3703.3760 ou 3703.3700



